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Plo•inov€ kloubov€ n•kladn‚ ƒelezni„n‚ v…z †ady 
Sggmrss 90© se t†emi dvoun•pravov€mi podvozky, 
typ 9-578.0 je ur„en€ pro p†epravu kontejner… 
velikosti 20©, 30©, 40©, 45©, a v€m‡nn€ch n•staveb 
velikosti 6,05±8,15 m, 9,125±9,3 m, 12,192 m, 
13,6 m. 

Inovace spo„‚v• ve spln‡n‚ ve•ker€ch poƒadavk… 
norem na statistickou a dynamickou pevnost. 
Na z•klad‡ poƒadavku ˆesk€ch drah je ostrojen 
pneumatickou brzdou DAKO.

Spodek vozu

V…z se skl•d• ze dvou samostatn€ch nosn€ch „l•nk… 
A, B obdobn‰ho konstruk„n‚ho proveden‚ spojen€ch 
kloubem typu Talbot. Celkem je v r•mu vozu 36 ks 
sklopn€ch zaji•Šovac‚ch prvk… (trn…). Kaƒd€ „l•nek 
vozu je v horn‚ „•sti r•mu vybaven 18 sklopn€mi 
zaji•Šovac‚mi prvky, kter‰ jsou ur„eny pro ® xaci 
a zaji•t‡n‚ p†epravovan€ch kontejner…, p†‚padn‡ 
v€m‡nn€ch n•staveb. Podle druhu n•kladu z…stanou 
p†i loƒen‚ v pracovn‚ poloze pouze ty zaji•Šovac‚ prvky, 
kter‰ odpov‚daj‚ rozm‡r…m kontejneru (v€m‡nn‰ 
n•stavby). Ostatn‚ prvky z…st•vaj‚ v p†epravn‚ poloze.

Brzda

‹pal‚kov• brzda: syst‰m DAKO GP ± A, se samo„in-
n€m brzd‡n‚m podle hmotnosti n•kladu, pro doprav-
n‚ reƒim ¹SSª.

Ru„n‚ brzda: v†etenov•, po†•dac‚, s ovl•d•n‚m na 
obou bo„n‚ch stran•ch vozu p…sob‚ na st†edn‚ pod-
vozek.
N•razn‚ky trubkov‰, neoto„n‰, 450 MINER, ka-
tegorie A.
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Der Gelenk-Flachwagen BA Sggmrss 90© mit drei 
zweiachsigen Drehgestellen, Typ 9-578.0, ist f!r 
Transport von Containern 20©, 30©, 40©, 45©, und 
Wechselbeh"ltern 6,05±8,15 m, 9,125±9,3 m, 
12,192 m, 13,6 m vorgesehen.

Die Innovation besteht in Erf!llung aller Normen 
hinsichtlich statischer sowie dynamischer Festig-
keit. Der Wagen ist auf Wunsch des Kunden, der 
Tschechischen Bahn (ˆD), mit der pneumatischen 
Bremse DAKO ausger!stet.

Untergestell

Der Wagen besteht aus zwei separaten !ber das 
Talbot-Gelenk verbundenen Tragteilen A, B "hnli-
cher Konstruktionsausf!hrung. Am Wagenrahmen 
sind insgesamt 36 abklappbare Containertragzap-
fen. Jedes Wagenglied ist im oberen Bereich des 
Rahmens mit 18 abklappbaren Containertrag-
zapfen ausger!stet, die zur Aufnahme von trans-
portierten Containern bzw. Wechselbeh"ltern auf 
dem Wagen dienen. Je nach Ladegutart bleiben 
bei der Beladung nur die Containertragzapfen in 
der Arbeitslage, die dem Ausmaû der Container-
(Wechselbeh"lter-)Eckbeschl"ge entsprechen. Die 
anderen Tragzapfen bleiben in der Transportlage.

Bremse

Klotzbremse: Bauart DAKO GP-A, mit automati-
scher Lastabbremsung, ss-f"hig.

Handbremse: Feststell- Spindelbremse, bedien-
bar von beiden Wagenseiten aus, wirkend auf 
zentrales Drehgestell.

H!lsenpuffer, nicht drehbar, 450 MINER, Kate-
gorie A.
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The articulated  ̄at wagon Sggmrss 90© type 
9-578.0 with three two-axle bogies is designed 
for the transport of containers 20©, 30©, 40©, 45, 
and swap bodies 6.05±8.15 m, 9.125±9.3 m, 
12.192 m, 13.6 m.

The innovation consists in ful® lling of all actual 
requirement of standards that apply to the static 
and dynamic strength. Pursuant to the request of 
ˆD (Czech Railways) the wagon is equipped with 
the pneumatic brake DAKO.

Underframe

The wagon consists of two separated carrier 
parts A, B of similar construction, connected 
with the articulation of Talbote type. There is the 
total of 36 hinged locating pins on the frame for 
containers. Every wagon part is equipped on the 
upper frame part with 18 hinged locating pins to 
® x and secure the transported containers or swap 
bodies. Only those locating pins stay in the work 
position at the loading according to the freight 
type, which correspond to the dimension of the 
corner castings on the container (swap body). The 
other ones stay in the transport position.

Brake

Block brake: system DAKO GP- A, self-adjusting 
load-proportional, ss-capable.

Hand brake: parking screw brake, operated from 
both wagon sides, acting on the middle bogie.

Plunger buffer, non-rotating, 450 MINER, Category A.
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D•lka p€es n•razn‚ky Lƒnge „ber Puffer Length over buffer 29 590 mm

Lo…n• d•lka Ladelƒnge Load length 2 † 13 820 mm

Lo…n• ‡‚€ka Ladebreite Load width 2 438 mm

Lo…n• vˆ‡ka Ladeh‰he Load height 1 155 mm

Nejvy‡‡‚ provozn‚ rychlost 
p€i hmotnosti na n•pravu 22,5 t

H‰chstgeschwindigkeit 
bei der RLS 22,5 t

Maximum speed 
with 22,5 t axle load

100 km/h

Nejvy‡‡‚ provozn‚ rychlost 
p€i hmotnosti na n•pravu 20 t 

H‰chstgeschwindigkeit 
bei der RLS 20 t

Maximum speed 
with 20 t axle load

120 km/h

Minim•ln‚ poj‚…dŠnˆ polomŠr oblouku Der kleinste befahrbare Bogenhalbmesser Minimum curve radius 75 m

Vlastn‚ hmotnost vozu Eigentgewicht Dead weight 29 800 kg

Lo…n• hmotnost Ladegewicht Loading weight 105 200 kg

Podvozek Drehgestell Bogie type 3 † Y 25 Ls(s)d1


