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•estin€pravov• plo‚inov• kloubov• vƒz je ur„en 
pro p…epravu kontejnerƒ a v•m†nn•ch n€staveb v 
ucelen•ch vlakov•ch souprav€ch.

Ve st…edu vozu se v oblasti kloubu nach€z‡ p…e-
chod. Vƒz odpov‡d€ vzhledem k p…echodu na tra-
jekty p…edpisƒm UIC a mƒˆe poj‡ˆd†t ‰hel n€jezdu 
rampy trajektu aˆ do 1Š 30© p…i polom†ru oblouku 
min. 120 m.

Po vle„ce s polom†rem oblouku min. 75 m mƒˆe 
poj‡ˆd†t v kaˆd‹m stavu naloˆen‡.

Vƒz je vhodn• pro 120 km/h a mƒˆe b•t provozo-
v€n s max. zat‡ˆen‡m n€pravy 22,5 t. Maxim€ln‡ 
zat‡ˆen‡ n€pravy v reˆimu s- a ss- se …‡d‡ podle 
podm‡nek jednotliv•ch ˆelezni„n‡ch s‡t‡, na kte-
r•ch jezd‡. 

Vƒz umoˆŒuje p…epravu jednotn•ch nebo sm‡‚e-
n•ch uspo…€d€n‡ n€kladu po cel‹ d‹lce vozu:

a) bez p…ekro„en‡ mezin€rodn‡ho obrysu ± velk‹ 
kontejnery d‹lky 20©, 30©, 40© a 45© a v•‚ky 8© 

b) v•m†nn‹ n€doby typu 1, 2, 3, 3a a 4 do max. 
d‹lky 13,6 m

c) v•m†nn‹ n€stavby s k•dem ur„en‡ C.
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Der 6-achsige Gelenk-Containertragwagen ist f!r 
Transport von Containern und Wechselaufbauten 
in Ganzg!terz!gen bestimmt.

In der Mitte des Wagens be® ndet sich im Ge-
lenkbereich ein "bergang. Der Wagen entspricht 
hinsichtlich seines "bergangs auf F#hren den 
UIC Vorschriften, wobei er einen Knickwinkel der 
F#hrrampe bis zu 1Š 30© bei einem Gleisbogenra-
dius von mindestens 120 m befahren kann.

Er kann in jedem Beladezustand Anschlussgleise 
mit einem Gleisbogenradius von mindestens 75 m 
befahren.

Der Wagen ist f!r 120 km/h geeignet und kann 
mit max. 22,5 t Radsatzlast betrieben werden. Die 
max. Radsatzlast im s- und ss-Betrieb richtet sich 
nach Bedingungen des jeweiligen Strecknetzes, 
auf dem er betrieben wird. 

Der Wagen erm$glicht die Bef$rderung von ein-
heitlichen oder gemischten Lastanordnungen auf 
der gesamten Wagenl#nge:

a) ohne "berschreiten der internationalen Be-
grenzungslinie ± Groûcontainer von 20©, 30©, 40© 
und 45© L#nge und 8© H$he

b) Wechselbeh#lter vom Typ 1, 2, 3, 3a und 4 bis 
max. L#nge 13,6 m

c) Wechselaufbauten mit Bestimmungskode C.
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The 6-axle hinged container wagon is designed 
for the transport of containers and swap bodies in 
integrated train sets.

There is a crossing in the middle of wagon at the 
hinge. The wagon suits UIC regulations in view 
of transfer to ferryboat, with travelling ability; the 
ferryboat ramp angle to 1Š 30© by curve radius 
120 m. 

It can roll in any load condition on the railway 
siding with the curve radius min. 75 m.

The wagon is suitable for 120 km/h and can 
operate with the max. axle load 22,5 t. The 
maximum axle load in regime s- and ss- follows 
the conditions of the relevant railway net that it 
rolls on. 

The wagon supports the transport of homogenous 
or mixed load con® guration on the whole length 
of wagon:

a) without exceeding the international moving 
dimensions ± large containers of the length 20©, 
30©, 40© and 45© and the height 8© 

b) Swap tanks type 1, 2, 3, 3a and 4 to the max. 
length 13.6 m

c) Swap bodies with the destination code C.
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V•z odpov€d• p‚edpis•m UIC, RIV, TE Der Wagen entspricht den 
UIC-, RIV-, TE-Vorschriften 

The wagon is corresponding 
to the UIC, RIV, TE regulations

Dƒlka p‚es n•razn€ky L„nge …ber Puffer Length over buffer 29 590 mm

Lo†n• dƒlka Ladel„nge Load length 2 ‡ 13 820 mm

Lo†n• ˆ€‚ka Ladebreite Load width 2 600 mm

Lo†n• v‰ˆka LadehŠhe Load height 1 155 mm

Vlastn€ hmotnost vozu Eigengewicht Dead weight 29 000 kg

Vzd•lenost oto‹n‰ch ‹ep• Drehzapfenabstand Pivot distance 2 ‡ 12 025 mm

Minim•ln€ poj€†dŒn‰ polomŒr oblouku Der kleinste befahrbare Bogenhalbmesser Minimum curve radius 75 m

Podvozek Drehgestell Bogie 3 ‡ Y 25 Lssd1

Rozchod Spurweite Track gauge 1 435 mm

Rozvor podvozku Drehgestellachsabstand Bogie axle base 1 800 mm

Pr•mŒr kola Raddurchmesser Wheel diameter 920 mm
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