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•ty€n•pravov‚ cisternov‚ vƒz €ady Zans o objemu 
93 m3 je ur„en pro p€epravu lehk‚ch kapaln‚ch 
l•tek t€…dy 3, p€…padn† 5.1 a 8, 9 podle RID. Sou-
„asn‚m po‡adavkƒm p€epravcƒ (tzn. dopravovat 
maxim•ln… mo‡nˆ mno‡stv… kapaliny v jednom 
voze) odpov…d• i zvolen‚ typ konstrukce.

Vƒz je vybaven standardn…mi podvozky typu 
Y 25 Lsd1. Nosnou „•st tvo€… sva€ovan‚ p•te€ov‚ 
r•m s p€edstavky, ke kterˆmu je v sedlech pomo-
c… ‰roubƒ upevn†na tlakov• n•doba cisterny. Ko-
tel cisterny o objemu 93 m3 je sm†rem ke st€edu 
symetricky vysp•dov•n pod Šhlem 1‹. Proti pƒ-
soben… vn†j‰…ho p€etlaku n•dobu zpevŒuje ‰est 
prstencƒ. Kotel je vybaven uzav€en‚m systˆmem 
cirkulace plynƒ a par o sv†tlosti DN 80, v„et-
n† podtlakovˆ pojistky a typizovan‚m d•mem 
DN 500 se „ty€bodov‚m uz•v†rem. V‚pustnˆ 
potrub… se skl•d• z vnit€n…ho st€edovˆho ventilu 
EV 30 a koncov‚ch kulov‚ch ventilƒ DN 100.

Vƒz vyhovuje p€edpisu RID, p€edpisƒm UIC pro 
provoz na „lensk‚ch ‡eleznic…ch RIV.
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Vierachsiger Kesselwagen der Baureihe Zans mit 
93 m3 Volumen ist f!r den Transport von leichten 
 ̄!ssigen Stoffen gem"û RID (Stoffklasse 3, bzw. 
5.1, 8 und 9) vorgesehen. Gew"hlte technische 
Ausf!hrung entspricht aktuellen Anforderungen 
der Spediteure (maximales Transportvolumen in 
einem Wagen).

Der Wagen ist mit Standarddrehgestellen Bauart 
Y 25 Lsd1 ausger!stet. Die Tragbaugruppe ist 
als geschweiûter Mitteltr"gerrahmen mit Vor-
bauten gebaut, an den der Druckbeh"lter durch 
Schrauben in Satteln befestigt ist. Kesselinhalt 
betr"gt 93 cbm, Neigung 1‹ zur Mitte. Gegen 
Wirkung vom "uûeren #berdruck ist der Beh"lter 
durch sechs Ringe versteift. Der Kessel ist mit 
Gas- und Dampfumw"lzungssystem mit einer 
Lichtweite von DN80 ausger!stet, einschlieû-
lich Unterdrucksicherung und Vierknebeldom 
DN500. Die Entleerungsleitung besteht aus in-
nerem Zentralbodenventil EV 30 und End-Kugel-
ventilen DN 100.

Der Wagen entspricht RID-, UIC- und RIV-Vor-
schriften.
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Four-axle tankwagon type Zans with the 
volumetric capacity of 93 m3 is designed to carry 
light liquids of class 3 and/or 5.1, 8, 9 by RID. 
The chosen type of construction corresponds to 
the present requirements of the transporters (i.e. 
to carry the maximally possible quantity of liquid 
in one wagon).

The wagon is ® tted with standard bogies type 
Y 25 Lsd1. The supporting part is formed from 
welded construction with seat, to which the 
pressure tank is ® xed using bolts. The tank has 
a volume of 93 m3 and is inclined to the tank 
centre under angle of 1‹. It is reinforced against 
outside overpressure with six belts. The tank is 
equipped with the closed gas circulation system 
with DN 80 incl. underpressure fuse and with 
typi® ed dome DN 500 that has a four-tommy-
screw cover. The outlet consists of internal bottom 
valve EV 30 and side ball valves DN 100. 

The wagon conforms to the regulations RID, UIC 
and RIV.
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Nejvy••€ provozn€ rychlost 
p•i hmotnosti na n‚pravu 22,5 t 

Hƒchstgeschwindigkeit bei RSL 22,5 t Highest running speed 
by the axle load of 22,5 t

100 km/h 

Nejvy••€ provozn€ rychlost 
v pr‚zdn„m stavu 

Hƒchstgeschwindigkeit leer Highest running speed empty 120 km/h 

Jmenovit‚ hmotnost vozu Eigengewicht Empty weight 24 800 kg

Lo…n‚ hmotnost  Ladegewicht Loading weight 65 200 kg

Hmotnost lo…en„ho vozu max. Gesamtgewicht max. Gross laden weight max. 90 000 kg

Vzd‚lenost oto†n‡ch †epˆ Drehzapfenabstand Distance between bogie centres 11 600 mm

D„lka vozu p•es n‚razn€ky L‰nge Šber Puffer Lenght over buffers 16 640 mm

Objem kotle Volumen Tank volume 93 m3

Prˆm‹r kotle Kesseldurchmesser Tank diameter 2 900 mm

V‡po†tov‡ p•etlak BerechnungsŠberdruck Calculated overpressure 0,4 MPa

Pracovn€ p•etlak max. BetriebsŠberdruck max. Working overpressure max. 0,3 MPa

Max. vn‹j•€ p•etlak Œuûerer •berdruck Max. outside overpressure 0,05 MPa

KŽd n‚dr…e Tankcode Tank code L4BH


