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Plo•inov€ kloubov€ n•kladn‚ ƒelezni„n‚ v…z †ady 
Sggrss se t†emi dvoun•pravov€mi podvozky typu 
Y 25 Lsd1 je ur„en€ pro p†epravu kontejner… veli-
kosti 20© a 40©. Vozy se budou pouƒ‚vat ve vlac‚ch 
kombinovan‡ p†epravy a v mezin•rodn‚m provozu 
podle RIV jak jako jednotliv‡ vozy, tak i v cel€ch 
vlac‚ch. V…z se skl•d• ze dvou samostatn€ch 
nosn€ch „l•nk… A, B obdobn‡ho konstruk„n‚ho 
proveden‚ spojen€ch kloubem typu UIC/ERRI. Cel-
kem je na r•mu vozu 8 ks sklopn€ch zaji•ˆovac‚ch 
prvk… (trn…). Dle druhu n•kladu z…stanou p†i loƒen‚ 
v pracovn‚ poloze pouze ty zaji•ˆovac‚ prvky, kter‡ 
odpov‚daj‚ rozm‰r…m rohov€ch prvk… kontejneru. 
Vozidla odpov‚daj‚ uznan€m pravidl…m techniky, 
nauky o materi•lech, konstrukce a hospod•rnosti. 
Vozy jsou nen•ro„n‡ na Šdrƒbu, p†‚zniv‡ pro p‡„i a 
obsluhu. V•echny d‚ly, kter‡ se maj‚ udrƒovat, jsou 
snadno p†‚stupn‡ a d‚ly v€znamn‡ pro posouzen‚ 
bezpe„n‡ho provozu (nap†. pojezd, brzda, t•hlov‡ 
a nar•ƒec‚ Šstroj‚ atd.) jsou snadno viditeln‡. Klou-
bov‡ vozy jsou konstruov•ny podle z•sad p†edpi-
su UIC 572 a d•le odpov‚daj‚ p†edpis…m TSI, UIC, 
RIV, TJ. Vozy podl‡haj‚ kodi® ka„n‚mu †‚zen‚ podle 
UIC 596-6 a dostanou ozna„en‚ C. N•kladn‚ vozy 
spl‹uj‚ vzhledem k disponibilit‰/spolehlivosti tyto 
hodnoty:

- 20 let uƒitn‡ doby

- 200 nakl•dek a vykl•dek ro„n‰

- 138 000 km j‚zdn‚ho v€konu ro„n‰

- 8 500 000 tkm p†epravn‚ pr•ce ro„n‰ v„etn‰ 
vlastn‚ hmotnosti vozu.
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Der Gelenk-Flachwagen BA Sggrss mit drei zweiach-
sigen Drehgestellen BA Y 25 Lsd1 ist f!r Transport von 
Containern 20© a 40© vorgesehen. Die G!terwagen 
sind in den Z!gen des kombinierten Verkehrs und im 
internationalen Verkehr gem"û RIV sowohl als Einzel-
wagen wie auch in Ganzz!gen einsetzbar. Der Wagen 
besteht aus zwei separaten !ber das Gelenk der Bau-
art UIC/ERRI verbundenen Tragteilen A, B "hnlicher 
Konstruktionsausf!hrung. Am Wagenrahmen gibt es 
insgesamt 8 St!ck abklappbare Containertragzapfen. 
Je nach Ladegutart bleiben bei der Beladung nur die 
Containertragzapfen in der Arbeitslage, die dem Aus-
maû der Container-Eckbeschl"ge entsprechen. Die 
Fahrzeuge entsprechen den anerkannten Regeln der 
Technik, Werkstofftechnik, Gestaltung und Wirtschaft-
lichkeit. Die Wagen sind wartungsarm, p ̄ege-und be-
dienungsfreundlich. Alle wartungsbed!rftigen Teile sind 
leicht zug"nglich und die zur Beurteilung des sicheren 
Betriebes relevanten Bauteile (z. B. Laufwerk, Bremse, 
Zug- und Stoûeinrichtung etc.) sind leicht sichtbar. Die 
Gelenkwagen sind nach Grunds"tzen der UIC MB 572 
konstruiert und entsprechen den Vorschriften TSI, UIC, 
RIV, TE. Die Gelenkwagen unterliegen dem Kodi® zie-
rungsverfahren gem. UIC-Merkblatt 596-6 und haben 
die Kennzeichnung C. Die G!terwagen entsprechen 
hinsichtlich Beurteilung der Verf!gbarkeit/Zuverl"ssig-
keit folgenden Richtwerten:

- 20 Jahre Nutzungszeit

- 200 Be- und Entladevorg"nge pro Jahr

- 138 000 km Lau ̄eistung pro Jahr

- 8 500 000 tkm Transportarbeit im Jahr inklusive ei-
genes Wagengewichtes.
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Articulated  ̄at wagon design series Sggrss 
with three two-axle bogies type Y 25 Lsd1 is 
designed for the transport of containers 20© and 
40©. The wagons will be used in combined traf® c 
trains and in international traf® c acc. to RIV both 
as individual wagons and in block-trains. The 
wagon consist of two separated carrier parts 
A, B of similar construction, connected with 
the articulation of UIC/ERRI type. There is the 
total of 8 hinged locating pins on the frame for 
containers. Only those locating pins stay in the 
work position at the loading according to the 
freight type, which correspond to the dimension of 
the corner castings on the container. The vehicles 
correspond to the accepted technical rules, rules 
of materials theory, design and economy. The 
wagons are low-maintenance, care and control 
friendly. All parts that are to maintain, are easily 
accessible, and the safety relevant parts (e.g. 
running gear, brake, draw and buffer gear etc.) 
are easily visible. Articulated wagons are designed 
in compliance with principle of UIC 572 lea  ̄et 
and suit the TSI, UIC, RIV, TE regulations. The 
wagons are subject to codi® cation process acc. 
to UIC 596-6 lea  ̄et and fall in classi® cation C. 
The wagons ful® l the following qualities in view of 
availability/capability:

- 20 years life-time

- 200 loadings and unloadings per year

- 138,000 km kilometric performance per year

- 8,500,000 tkm traf® c performance per year incl. 
dead weight of wagon.
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D•lka p€es n•razn‚ky Lƒnge „ber Puffer Length over buffers 26 400 mm

Vzd•lenost st€ed… oto†n‡ch †ep… Drehzapfenabstand Distance between bogie pivots 2 ˆ 10 580 mm

Rozchod Spurweite Track gauge 1 435 mm

Pr…m‰r dvojkol‚ Raddurchmesser Wheel diameter 920 mm

LoŠn• d•lka Ladelƒnge Load length 2 ˆ 12 250 mm

LoŠn• ‹‚€ka Ladebreite Load width 2 438 mm

LoŠn• v‡‹ka LadehŒhe Load height 1 170 mm

Vlastn‚ hmotnost vozu Eigengewicht Tare weight 26 000 kg

LoŠn• hmotnost Ladegewicht Load weight 109 000 kg

Brzda Bremse Brake type DK-GP-A (K)

Podvozek 

 

Drehgestell Bogie type Y 25 Lsd1 
(DB-BA 629.6)

Nejvy‹‹‚ provozn‚ rychlost 
p€i hmotnosti na n•pravu 20 t 

HŒchstgeschwindigkeit 
bei der RSL 20 t

Maximum speed with 20 t axle load 120 km/h

Nejvy‹‹‚ provozn‚ rychlost 
p€i hmotnosti na n•pravu 22,5 t 

HŒchstgeschwindigkeit bei der RSL 22,5 t Maximum speed with 22,5 t axle load 100 km/h

Kinematick‡ obrys dle Kinem. Begrenzungslinie gem. Kinematic gauge acc. to UIC 505-1


