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Cisternov• v€z •ady Zacens 70 m3 je ‚ty•nƒ-
pravov• podvozkov• v€z vybaven• standardn„mi 
podvozky Y 25 Lsd1 s tlakovou brzdou a ru‚n„ 
brzdou ovlƒdanou z plo…iny. Nosnou ‚ƒst„ je 
sva•ovan• pƒte•ov• rƒm s p•edstavky, ke kte-
r†mu je v sedlech …roubov•mi spoji upevn‡na 
nƒdoba. Nƒdoba je izolovƒna, ve spodn„ ‚ƒsti je 
opat•ena topn•m za•„zen„m. 

Parn„ vyh•„vac„ za•„zen„ mƒ 2 okruhy:

- oh•ev plƒ…t‡ nƒdoby z vn‡j…„ ‚ƒsti

- vytƒp‡n„ p•„ruby st•edov†ho ventilu a v•pust-
n†ho potrub„.

Nƒdoba je ur‚ena k p•eprav‡ lƒtek v kapal-
n†m stavu a je symetricky lomenƒ v polovin‡ 
v pod†ln†m sm‡ru se sklonem 2ˆ. Je osazena 
spodn„m v•pustn•m za•„zen„m, kter† je tvo•eno 
3 uzƒv‡ry: vnit•n„m st•edov•m ventilem DN 100 
a 2 koncov•mi kulov•mi kohouty DN 100. Hor-
n„ v•pustn† za•„zen„ tvo•„ tlakov† hrdlo DN 40 
a stoupac„ trubka DN 80. Do plƒ…t‡ nƒdoby je 
stoupac„ trubka ukotvena p•es hrdlo DN 150. 
K udr‰en„ teploty p•epravovan† lƒtky je nƒdo-
ba opat•ena po cel†m vn‡j…„m povrchu izolac„ 
z minerƒln„ vlny o tl. 100 mm s p•ekryt„m pozin-
kovan•m plechem tl. 1 mm. 
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Kesselwagen Bauart Zacens 70 m3 ist ein 
vierachsiger Drehgestellwagen, ausger!s-
tet mit Standarddrehgestellen Y 25 Lsd1 mit 
Druckluftbremse und einer aus Bremsb!hne 
bet"tigten Handbremse. Die Tragbaugruppe ist 
ein geschweiûter Mittelltr"gerrahmen mit Vor-
bauten, an den ein Beh"lter im Satteln durch 
Schraubverbindungen befestigt ist. Der Beh"l-
ter ist isoliert, im unteren Bereich mit Heizan-
lage versehen. 

Die Dampfheizung hat zwei Kreise:

- Erw"rmung vom Beh"ltermantel von auûen 

- Beheizung vom Bodenventil  ̄ansch und Auslauf-
rohren.

Der Beh"lter ist zur Bef#rderung von fl!ssi-
gen Stoffen vorgesehen und ist in der Mitte in 
L"ngsrichtung mit Neigung von 2ˆ symmetrisch 
geknickt. Er ist mit unterer Entleerung ausge-
r!stet, die aus 3 Verschl!ssen besteht: das in-
nere Bodenventil DN 100 und zwei Kugelhahne 
DN 100. Obere Entleerung wird durch einen 
Druckstutzen DN 40 und ein Steigrohr DN 80 
gebildet. Das Steigrohr ist in den Beh"lterman-
tel !ber den Stutzen DN 150 verankert. Um 
Ladeguttemperatur konstant zu halten, ist der 
Beh"lter an seiner Auûenoberfl"che mit W"r-
med"mmung aus 100 mm dicker Mineralwolle 
mit Abdeckung aus verzinktem Blech, Dicke 
1 mm, versehen.
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The four-axle tank wagon type Zacens is fitted 
with standard bogies Y 25 Lsd1 with pressure 
brake and hand brake, operated from the 
platform. The supporting part is made of welded 
construction with the middle longitudinal beam 
and front beams; the tank is fitted to it on 
a saddle with screws. The tank is insulated, 
equipped with heating in the bottom part. 

The steam heating device has 2 circles:

- heating of tank shell from outside

- heating of bottom valve flange and of 
discharge piping.

The tank is designed for transport of liquid 
substances and shows a symmetrically broken 
shape in the middle, in longitudinal direction 
with gradient 2ˆ. It is fitted with bottom 
discharge device, which consists of 3 seals: 
internal bottom valve DN 100 and two side ball 
valves DN 100. The upper discharge device 
consists of pressure socket DN 40 and rising 
pipe DN 80. The rising pipe is fitted to the tank 
shell with socket DN 150. The tank is equipped 
on the whole outside surface with mineral wool 
insulation 100 mm thick with galvanised sheet 
cover 1 mm thick to maintain temperature of 
the transported material.
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Nejvy••€ provozn€ rychlost 
p•i hmotnosti na n‚pravu 22,5 t 

Hƒchste Betriebsgeschwindigkeit 
beim Radsatzlast 22,5 t 

Max. operating speed 
by axle load 22,5

100 km/h

Nejvy••€ provozn€ rychlost 
v pr‚zdn„m stavu

in leerem Zustand empty 120 km/h

Jmenovit‚ hmotnost vozu Eigengewicht Dead weight 25 600 kg

Hmotnost lo…en„ho vozu max. Gesamtgewicht vom beladenen Wagen max. Loaded wagon weight max. 90 000 kg

Maxim‚ln€ •€•ka vozu Max. Wagenbreite Max. wagon width 3 104 mm

Maxim‚ln€ v†•ka vozu nad TK Max. Wagenhƒhe ‡ber SO Max. wagon height over top of rail 4 290 mm

D„lka vozu p•es n‚razn€ky Lˆnge ‡ber Puffer Lenght over buffer 15 240 mm

Vzd‚lenost oto‰n†ch podvozkŠ Drehzapfenabstand Pivot distance 10 200 mm

Brzda KNORR Knorr-Bremse Brake KNORR KE-GP-16

Podvozky Drehgestelle Bogies Y 25 Lsd1

Min. polom‹r oblouku Min. Bogenradius Min. curve radius 35 m

N‚jezdov† Œhel max. Anfahrtwinkel max. Max. run-on-angle 3•30©

Objem Volumen Tank volume 70 m3

V†po‰tov† tlak Berechnungsdruck Calculated pressure  1 MPa

Pracovn€ p•etlak max. Betriebsdruck max. Working pressure max. 0,3 MPa

Pracovn€ teplota Betriebstemparatur Operating temperature -20 / +165 •C

V†h•evn‚ plocha topen€ celkov‚ Gesamte Heiz  ̄ˆche Total heating surface 7,2 m2

N‚t‹r vnit•n€ strany n‚doby Innenbeschichtung vom Behˆlter Inside tank coat FEIDAL ZD 52-0071 
th. min. 50 Žm

K•d n‚dr…e Tankcode Tankcode L10BH


